
 

Support technique       eurosav Service Technique 
FALCON Induction G4 

 

 

 

 

 

 

 

CUISINIERE FALCON 
 

INDUCTION « G4 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support de technique



 

Support technique       eurosav Service Technique 2/14 
/FALCON Induction G4 



 

Support technique       eurosav Service Technique 3/14 
/FALCON Induction G4 

SOMMAIRE 

1. Présentation induction génération G4 

1.1. Modèles concernés 

1.2. Les composants 

1.2.1. Les différents inducteurs 
1.2.2. L’afficheur 
1.2.3. Les doseurs d’énergie  
1.2.4. Les cartes de puissance 
1.2.5. La carte interface 
1.2.6. Les cartes filtres 
1.2.7. Les ventilateurs 

1.3. Schéma électrique 

1.4. Liste des codes erreurs 

1.5. Aide au diagnostic 

1.5.1. Fonctionnement du LBUS 

 
 



 

Support technique       eurosav Service Technique 4/14 
/FALCON Induction G4 

1. Présentation induction génération G4 

1.1. Modèles concernés 

Les cuisinières inductions intégrant la génération G4 sont relativement rares. Il s’agit de la 
première version d’induction commercialisée par Falcon en France. Elle regroupe les modèles 
suivants : 

 Falcon 900 Deluxe 
 Falcon 1092 Deluxe 
 Falcon Continental 110 

 
 
 

Modèle 900 Deluxe Modèle 1092 Deluxe 
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1.2. L’ensemble induction et ses composants 

L’ensemble induction est divisé en deux sous ensemble 
 une zone 2 foyers  
 une zone 3 foyers 
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1.2.1. Les différents inducteurs 
 
Cette induction comprend trois diamètres 
 d’inducteurs différents : 

- Ø 145 mm (AvG) 
- Ø 180 mm (ArG, AvD et ArD) 
- Ø 210 mm (Centre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. L’afficheur 
 
 
 

La carte d’affichage ou "Touch lite" 
renseigne l’utilisateur sur les foyers 
actifs. Les codes erreurs apparaîtront 
sur la position afficheur du ou des 
foyers en défaut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3. Les doseurs d’énergie 

 
 

Les doseurs d’énergie permettent la 
régulation de puissance sur chacun des 
foyers. Ils fournissent une tension variant 
en fonction de la puissance demandée. 
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1.2.4. Les cartes de puissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nombre de trois, la platine de puissance alimente un ou deux inducteurs suivant sa 
position. 

 
1.2.5. La carte interface 
 
 
 
 

La carte interface concentre toutes les 
informations (foyers actifs, niveau de 
puissance) en provenance des 
doseurs d’énergie. Elle transmet 
ensuite ces informations à la carte 
d’affichage. 
Un mauvais câblage de la carte 
interface peut provoquer un 
disfonctionnement partiel ou totale de 
l’induction 
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1.2.6. Les cartes filtres 
 

Il existe deux cartes filtres différentes sur l’ensemble induction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces cartes filtres ont évolué pour laisser place à une version "Eco". Il est possible de savoir 
si l’induction est une version Eco ou non en vérifiant la carte filtre de la zone 2 foyers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette carte filtre gère la zone 2 foyers  Cette carte filtre gère la zone 3 foyers  

ATTENTION : 
Les versions 
standard et Eco ne 
peuvent être 
remplacées l’une par 

l’autre 
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1.2.7. Les ventilateurs 
 
Trois ventilateurs de refroidissement sont présents sur la cuisinière, un ventilateur pour 
chaque sous ensemble de cartes (zone 2 ou 3 foyers), le dernier situé sur le châssis refroidit 
l’ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Schéma électrique

Ventilateur Zone 3 Foyers Ventilateur Zone 2 Foyers Ventilateur sur châssis 
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1.4. Liste des codes erreurs 
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1.5. Aide au diagnostic 

1.5.1. Fonctionnement du LBUS 

 
Le LBUS ou LIN BUS est un bus composé de 3 fils, il permet de distribuer les informations 
décrites ci-dessous aux différents éléments de l’induction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition du LBUS 
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