
INDUCTION AYA TI05B
LISTE DES CODES ERREURS

Sonde de temp�rature d�fectueuse Remplacer la sonde de temp�rature

Code Erreur Description Actions correctives

E0 Pas de r�cipient
R�cipient non compatible induction Utiliser un r�cipient compatible induction

Remplacer la platine de puissanceAbsence signal de d�tection de r�cipientE1 (H1)

E2 (H2)

E5 (H5) Oubli d'un r�cipient vide, laisser refroidir
Contr�ler la platine filtre et la sonde de temp�rature

Contr�ler si la temp�rature est normale
Remplacer platine de puissance

Tension d'alimentation trop faible

Temp�rature trop �lev�e

Contr�ler la tension d'alimentation (< 260 V)
Remplacer la platine de puissanceE3 (H3)

E4 (H4)

Tension d'alimentation trop �lev�e

Contr�ler la tension d'alimentation (> 160 V)
Remplacer la platine de puissance

a) Contr�ler la connectique entre la platine de puissance 
et la platine de commande

b) Absence tension 5V sur condensateur C8
Contr�ler le fusible de la platine de puissance 
- Thermo-fusible de sonde = infini, 

remplacer la sonde de temp�rature
- Thermo-fusible de sonde = 0,5Ω, 

remplacer la platine de puissance

c) Si les contr�les pr�c�dents sont OK, remplacer la 
platine de contr�le

D�faut non pr�d�finiE8 (H8)

Remplacer la platine de puissance

T�moin indiquant que la zone de cuisson est encore 
chaude

C Manipulation non reconnue
�teindre la plaque quelques instants.
Si C appara�t apr�s avoir �teint la plaque induction, 
remplacer la platine de commande

Temp�rature �lectronique trop �lev�e

Sonde de temp�rature �lectronique d�fectueuse

H T�moin de chaleur r�siduelle

E7 (H7)

E6 (H6)

SONDE DE TEMP�RATURE

THERMO-FUSIBLE

PLATINE DE PUISSANCE

CONDENSATEUR
C8
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